
Online-Steuerung
froeling-connect.com

Mit der neuen Online-Steuerung froeling-connect.com können die Fröling Heizkessel mit Kessel-Touch-
display rund um die Uhr von überall überprüft und gesteuert werden. Die wichtigsten Zustandswerte und 
Einstellungen können einfach und komfortabel via Internet abgelesen oder geändert werden. Zudem 
kann der Kunde einstellen, wer über welche Zustandsmeldungen via SMS oder eMail informiert werden 
soll zum Beispiel wann die Aschebox zu entleeren ist oder auch bei einer Störungsmeldung.

Mit dem neuen froeling-connect.com können Heizungseigentümer zudem zusätzliche Benutzer für den ei-
genen Heizkessel freischalten – somit kann zum Beispiel der Installateur, Nachbar, Verwandte, … ebenfalls 
komfortabel via Handy, Tablet PC, Computer, … auf den Kessel zugreifen und das Heizumfeld überwa-
chen, zum Beispiel während des Urlaubs. Voraussetzung für froeling-connect sind ein Fröling Heizkessel 
mit Kessel-Touchdisplay und (Breitband-)Internetanschluss. Nach Herstellung der Internetverbindung 
und Freischaltung des Heizkessels kann dann via internetfähigem Handy oder via PC mit Webbrowser 
rund um die Uhr von überall auf das System zugegriffen werden.

Vorteile auf einen Blick:

• Online Bedienung und Überwachung der Heizanlage

• Immer auf dem aktuellsten Stand (keine Updates erforderlich)

• Immer und überall verfügbar
 (Ortsunabhängig, ob im Urlaub, auf Geschäftsreise, auf der 
 Couch, im Garten, bei Freunden, oder ...)

• Plattform unabhängig

• Individuelle Zugriffsrechte
  (z.B. für Installateur, Nachbar, Kundendienst, ...)

• Zustandsmeldungen automatisch via SMS/eMail
  (z.B. Aschebox ist zu entleeren)  



Übersicht des kompletten 
Heizumfeldes zur einfachen 
und schnellen Navigation

Individuelle
Zeiteingabe

Einfache und komfortable Bedienung -
kompakt und übersichtlich dargestellt

Systemvoraussetzungen:
• Fröling Heizkessel mit Kessel-Touchdisplay

Software Kernmodul ab Version V 54.04 (Build 05.09)
Software Touchdisplay ab Version V 60.01 (Build 01.20)

• Internetverbindung des Fröling-Heizkessels via Netzwerk
• Breitband-Internetanschluss
• Internetfähiges Endgerät

(Smartphone/Tablet PC/Laptop/PC) mit Webbrowser
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Plattform
unabhängig

Online Bedienung 
der Heizanlage

Kunde
Installateur
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Individuelle
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Beispieldarstellungen:

Alle wichtigen 
Informationen 
auf einen Blick

Einfache Änderung der 
gewünschten Einstellungen 
(z.B. Temperatur Heizkreis)

Heizzeiten - kompakt im 
Überblick, komfortabel 
änderbar


